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Profile LED to wysokiej jakości oprawy aluminio-
we idealnie chronią paski z diodami LED przed me-
chanicznymi uszkodzeniami. Sprzedawane przez 
nas oprawy zwiększają możliwości atrakcyjnego 
aranżowania wnętrz i nadania pomieszczeniom 
nowoczesnego wyglądu. Nasza firma oferuje je w 
kilkunastu wzorach, anodowane, wykonane z wy-
sokiej jakości aluminium. Przy zamówieniach hur-
towych przewidujemy możliwość dostosowania 
barwy profilu LED na życzenie klienta.

Produkt podstawowy składa się z wysokiej jako-
ści aluminiowego profilu LED, oraz klosza mato-
wego lub przeźroczystego. Dla wybranych modeli 
dostępny jest także klosz półmatowy. Oferowane 
profile umożliwiają stosowanie wyjątkowych 

W katalogu zdjęcia oznaczono
indywidualnymi kodami produktów.

PRO-ALUWA-1

Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

rozwiązań w oświetlaniu mebli, schodów, podłóg, 
ścian czy obrazów. Mogą także stanowić oprawę 
dla głównego źródła światła w pomieszczeniach. 
Wybrane modele profili LED dostosowano także 
do pasków LED przeznaczonych do oświetlenia 
budynków z zewnątrz. 

Firma Profile LED prowadzi także sprzedaż szero-
kiej gamy unikatowych elementów mocujących 
oraz wykończeniowych, precyzyjnie dopasowa-
nych do oferowanych profili. Firma Profile LED jest 
ich wyłącznym dystrybutorem w Polsce. Wszystkie 
wzory chronione są patentami producenta. 

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem 
naszych produktów oraz do współpracy.
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Spis profili

Slim Line 7  

Slim Line 7 XL  

Slim Line 15 

Slim Line 15 XL 

Power Line 35 Smooth

Power Line 35 Smooth FL

Power Line 35 A

Power Line 35 XL 

Power Line 35 XL A

Power Line 35 XL FL

Power Line 35 One Side  

Power Line 35 Two Sides

Power Line 35 Double FL

Power Line 55

Power Line 55 FL

Power Line 55 Double

Power Line 55 Double FL

Power Line 55 XL FL

Power Line 80 

Power Line 80 XL

Power Line 80 XL FL

Power Line 80 Trójkątny 

Power Line 116  

Power Line 116 Smooth

Power Line 116 XL

Slim Line Wide 20

Slim Line Wide 20 FL

Slim Line Wide 20B

Slim Line Wide 20 XL

Slim Line Wide 20 XL FL

Wall LED Lamp 

Alu Ceiling Washer

Alu Square 
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Slim Line Wide 10 

Alu Top 

Alu Stair 

Alu Stair 2

Alu Stair 3

Alu Stair 4 Nano

Alu Round 

Alu Round 38

Alu Round 52 FL

Alu Nano Line

Alu Swiss 

Alu Baseboard Swiss

Alu Swiss 20 

Power Line Slim 30

Powel Line Slim 30 XL

Power Line Slim 30 Double 

Power Line Slim 33 FL 

Alu Asymetric  

Alu Epoxy

Alu Glass

Alu Wall 

Alu Wall US

Slim Line Wide 8 

Slim Line Wide 8 XL   

Slim Line Wide 15 

Alu 45  

Alu 45 Wide

Alu Corner 

Alu Flat 

TABELA KODÓW PRODUKTÓW

NOWOŚCI
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Slim Line 7
profil smukły 7 mm

Opis

Slim Line 7 mm służy do montowania w miej-
scach trudnodostępnych. Idealnie nadaje się 
do montażu giętkich pasków LED.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
•  dostępny w wersji: anodowane 

aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,  

50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne w wersji stalowej,
•  zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SL7-1
+ KLO-SL-M1
+ ZAS-SL7-AZ
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Slim Line 7

ZAS-SL7-AZ

ZAS-SL7-AB

UCH-SL7-STKLO-SL-M1

KLO-SL-50M1

KLO-SL-P1

UCH-SL7-LA

UCH-SL7-STMAG
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Slim Line 7 XL
profil smukły do zabudowy 7 mm powiększony

Opis

Slim Line 7 mm XL to profil przeznaczo-
ny do zabudowy. Może być montowany w 
drewnie, płytach MDF oraz w powierzchni 
podłogowej.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
•  dostępny w wersji: anodowane    

aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, 
• montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,  
 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SL7XL-1
+ KLO-SL-P1
+ ZAS-SL7XL-AZ
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Slim Line 7 XL

ZAS-SL7XL-AZ

ZAS-SL7XL-AB

Zaślepki
• model z otworem na kabel
• model bez otworu

PRO-SL7XL-1
+ KLO-SL-P1

PRO-SL7XL-1
+ KLO-SL-M1
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Slim Line 15
profil smukły 15 mm

Opis

Slim Line 15 mm to profil przeznaczony dla  
taśm LED o gęstości diód 600LED/5m. Profil 
SL15 z kloszem matowym zapewnia jednolite 
rozprowadzanie światła na kloszu bez widocz-
nych punktów świetlnych i kropek.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
•  dostępny w wersji: anodowane    

aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,   

50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępny uchwyt stalowy,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SL15-1
+ KLO-SL-P1
+ ZAS-SL15-AZ
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Slim Line 15

PRO-SL15-1
+ KLO-SL-P1

PRO-SL15-1
+ KLO-SL-M1

ZAS-SL15-AZ

ZAS-SL15-AB

UCH-SL15-ST

UCH-SL15-LA

UCH-SL15-STMAG
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Slim Line 15 XL
profil smukły do zabudowy 15 mm powiększony

Opis

Slim Line 15 mm XL to profil przeznaczony do 
zabudowy. Może być montowany w drewnie, 
płytach MDF oraz w powierzchni podłogo-
wej. Odpowiednia budowa profilu zapewnia 
jednolite rozprowadzanie światła na kloszu 
bez widocznych punktów świetlnych. Profil 
przeznaczony do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, 
• montowany od frontu na wcisk
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,   

50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SL15XL-1
+ KLO-SL-P1
+ 2x ZAS-SL15XL-AZ
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Slim Line 15 XL

PRO-SL15XL-1
+ KLO-SL-P1
+ ZAS-SL15XL-AZ

ZAS-SL15XL-AZ

ZAS-SL15XL-AB

Zaślepki
• model z otworem na kabel
• model bez otworu
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Power Line 35 Smooth 
profil głównego oświetlenia 35x35 mm

Opis

Profil Power Line 35 Smooth (35x35) to zmodyfikowa-
na wersja naszego popularnego wzoru PL35. Różni 
się od poprzednika wyglądem zewnętrznym - gład-
kimi ściankami, oraz podwójną konstrukcją spodniej 
części dzięki której możliwe jest montowanie profilu 
pod kątem 90 stopni oraz linii prostych uzyskiwanych 
za pomocą skręcanych na stałe łączników. 

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 31mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany 

od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, pryzmatyczny 

matowy, pryzmatyczny przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
•  uchwyt: dostępne linki montażowe (z użyciem 

dodatkowych elementów możliwe jest też 
zamontowanie profilu w suficie podwieszanym),

•  łączniki: dostępne łączniki dla linii prostych, kąta 90 
stopni wertykalnego i hotyzontalnego,

• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

ZAS-PL35SM

PRO-PL35SM-1
+ KLO-PL-P1
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Power Line 35 Smooth

UCH-PR

UCH-90H

PRO-PL35SM-1
+ KLO-PL-M1
+ 2x UCH-BA3-1
+ UCH-BA3-SP35
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Power Line 35 Smooth FL 
profil głównego oświetlenia 35 mm

Opis

Power Line 35 Smooth FL (35x35) jest ko-
lejną wersją standardowej oprawy diód 
większej mocy uzupełnioną o możliwość 
zamontowania wewnątrz odblasków pod-
noszących efektywność świecenia nawet o 
18%. Podobnie jak w innych wersjach tutaj 
także mamy możliwość łączenia profili pod 
kątem i w liniach za pomocą skręcanych 
złączek. Profil można zabudować w suficie 
podwieszanym z pomocą bocznych baz 
montażowych i uchwytów spajających.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 32,2mm (bez      
 odblasków), 18,4mm (z odblaskami)
•  dostępny w wersji: anodowane 

aluminium
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk 
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m
• dostępne uchwyty stalowe   
• dostępne linki montażowe
• zaślepki dostępne w wersji aluminiowej

PRO-PL35SMFL-1
+ KLO-PL-P1
+ 2x ODB-A-1

2x PRO-PL35SMFL-1
2x KLO-PL-M1
2x ODB-A-1
UCH-PR

NOWOŚĆ
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Power Line 35 Smooth FL

UCH-PL35SM-ST

ZAS-PL35SM

PRO-PL35SMFL-1
+ KLO-PL-P1
+ 2x ODB-A-1

UCH-BA3-SP35

PRO-PL35SM-1
+ KLO-PL-M1
+ 2x UCH-BA3-1
+ 1x UCH-BA3-SP35

NOWOŚĆ
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Power Line 35 A
profil głównego oświetlenia 35 mm

Opis

Power Line 35 to profil dostosowany do aluminiowych zaślepek. 
Oprwa ta może być montowana bezpośrednio na suficie bądź zwie-
szana nad blatem meblowym. Kształt i wymiary profilu umożliwiają 
wiele innych aranżacji.
 
Do profilu PL35A jak i do wszystkich modeli o tej szerokości klo-
sza dostępna jest aluminiowa maskownica zasilacza UCH-PL-MAS. 
Montowana jest ona po przycięciu na odpowiednią długość w miej-
scu klosza tak by w jednej komorze móc umieścić obok siebie diody 
i zasilacz.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 31mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, 
• montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępne linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej, dostępna także       
 maskownica zasilacza,
• łącznik: dostępne dla linii prostych i kąta 90 stopni hotyzontalnego  
 oraz wertykalnego.

ZAS-PL35A

PRO-PL35A-1
+ KLO-PL-P1

UCH-PL35-MAS1
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Power Line 35 A

UCH-PL35A-1

UCH-PL35A-2
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Power Line 35 XL
profil głównego oświetlenia do zabudowy
35mm powiększony

Opis

Power Line 35 mm XL to profil przeznaczo-
ny do wbudowania w sufit typu gips-karton. 
Oprawa w połączeniu z diodami dużej mocy 
może stanowić główne źródło światła. Szerokość 
komory LED pozwalająca na użycie diód mocy 
do 30W/mb. Właściwości konstrukcyjne opra-
wy zapewniają jednolite rozprowadzenie światła 
po całej powierzchni klosza. Oprawa przezna-
czona do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 31mm (32mm),
•  dostępny w wersji: anodowane 

aluminium,
• dostępna maskownica zasilacza,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępne w wersji stalowej ,
• zaślepki: dostępne w wersji z tworzywa.

PRO-PL35XL-1
+ KLO-PL-P1
+ 2x ZAS-PL35XL

UCH-PL35XL-ST
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Power Line 35 XL

Zaślepki
Po zamontowaniu z profilem tworzą 
jednolite obramowanie klosza. 

ZAS-PL35XL

PRO-PL35XL-1
+ KLO-PL-P1
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Power Line 35 XL A
profil głównego oświetlenia 35 mm powiększony wersja druga

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 31mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• dostępna maskownica zasilacza,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępne w wersji stalowej,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

Opis

Power Line 35 XL A to profil dostosowany 
do aluminiowych zaślepek. Profil ten ma bliź-
niacze wymiary do modelu PL35, różniąc się 
wewnętrznymi wypustkami na śruby do alu-
miniowych zaślepek. Zapewniają one profilo-
wi jednolitą, aluminiową powierzchnię. 

Profil ten przeznaczony jest do wbudowa-
nia w sufit typu gips-karton. Oprawa w połą-
czeniu z diodami dużej mocy może stanowić 
główne źródło światła. Duża ilość aluminium 
pozwala na skuteczne odprowadzenie ciepła 
z diód dużej. 

ZAS-PL35XLA

PRO-PL35XLA-1
+ KLO-PL-P1

UCH-PL35XLA-1

UCH-PL35XL-ST
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Power Line 35 XL FL
profil wpuszczany montowany na sprężyny

Opis

Power Line 35 mm XL FL (49x35mm) to opra-
wa  montowana w sufitach podwieszanych 
typu GK. Listwa ta montowana jest za pomo-
cą sprężyn w odpowiednio przygotowanej 
szczelinie bez konieczności wiercenia otwo-
rów dla śrub montażowych. We wnętrzu 
profilu przewidziano możliwość zastosowa-
nia odblasków zwiększających efektywność 
pracy diód nawet o 18%.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 21mm,
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• dostępna maskownica zasilacza,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępne sprężyny montażowe ,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• dostępne łączniki kątowe oraz dla linii   
 prostych.

PRO-PL35XLFL-1
+ KLO-PL-M1
+ 2x UCH-SPR-A
+ 2x ODB-B-1

PRO-PL35XLFL-1
+ KLO-PL-M1
+ 2x UCH-SPR-A
+ 2x ODB-B-1
+ UCH-PR

ZAS-PL35XLFL

UCH-SPR-A

NOWOŚĆ



op
at

en
to

wa
ne

Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

22

Power Line 35 One Side
profil głównego oświetlenia 35mm jednostronny

Opis

Power Line 35 One Side jest modyfikacją popularnego 
profilu PL35. Wypustki znajdujące się na boku pozwa-
lają na użycie go jako ekskluzywnej lampy ściennej. 
Produkt składa się z dwóch elementów – szyny mon-
tażowej, wykonanej z aluminium przytwierdzanej do 
ściany, oraz profilu głównego wczepianego w szynę. 
Szyna montażowa, ze względu na swój rozmiar pozwa-
la na ukrycie we wnętrzu zasilacza dla diód zamonto-
wanych w profilu. Dzięki temu nie musimy przerabiać 
instalacji elektrycznej lub montować zasilacza w widocz-
nym miejscu. 

Światło z profilu PL35OS może świecić jednostron-
nie w dół, lub przy odwrotnym montażu - w górę. 
Profil może być używany jako oświetlenie wspomaga-
jące (klosz transparentny) lub dekoracyjne (klosz ma-
towy). Profil dedykowany jest diodom typu Power LED 
do 30W/mb. Grubość ścianek tego profilu zapewnia 
dobre odprowadzenie ciepła z zamontowanych diód. 

Paski lub taśmy LED montowane w tym profilu mogą 
mieć do 31 mm szerokości. Zarówno do profilu jak 
i szyny montażowej dostępne są aluminiowe zaślepki.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 31mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępne szyny aluminiowe z miejscem  
 na zasilacz lub bez miejsca na zasilacz,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

ZAS-PL35OS-L / -P

PRO-PL35OS-1
+ KLO-PL-M1
+ ZAS-PL35OS-P
+ UCH-BA1-1
+ ZAS-BA1
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Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 31mm,
•  dostępny w wersji: anodowane  

aluminium,
•  klosz: odporny na 

promieniowanie UV, montowany 
od frontu na wcisk,

•  rodzaj klosza: matowy, 
przeźroczysty,

• dostępne długości: 1m, 2m,
•  uchwyt: dostępne szyny 

aluminiowe z miejscem na 
zasilacz i bez miejsca na zasilacz,

•  zaślepki: dostępne w wersji 
aluminiowej.

Opis

Power Line 35 Two Sides jest modyfikacją 
popularnego profilu PL35. Wypustki znajdu-
jące się na boku pozwalają na użycie go jako 
ekskluzywnej lampy ściennej. 

Produkt składa się z dwóch elementów – 
szyny montażowej, wykonanej z aluminium 
przytwierdzanej do ściany, oraz profilu głów-
nego wczepianego w szynę. Szyna montażo-
wa, ze względu na swój rozmiar pozwala na 
ukrycie we wnętrzu zasilacza dla diód zamon-
towanych w profilu. Dzięki temu nie musimy 
przerabiać instalacji elektrycznej lub monto-
wać zasilacza w widocznym miejscu. Światło 
z profilu PL35TS, dzięki dwóm komorom LED, 
pada dwustronnie. Profil może być używany 
jako oświetlenie wspomagające (klosz trans-
parentny) lub dekoracyjne (klosz matowy).

Profil dedykowany jest diodom typu Power 
LED do 30W/mb. Grubość ścianek tego profilu 
zapewnia dobre odprowadzenie ciepła z za-
montowanych diód. Paski lub taśmy LED mon-
towane w tym profilu mogą mieć do 31 mm 
szerokości. Zarówno do profilu jak i szyny 
montażowej dostępne są aluminiowe zaślepki.

Power Line 35 Two Sides
profil głównego oświetlenia 35mm dwustronny

ZAS-PL35TS

PRO-PL35TS-1
+ 2x KLO-PL-M1
+ ZAS-PL35TS
+ UCH-BA1-1
+ ZAS-BA1

PRO-PL35TS-1
+ 2x KLO-PL-P1
+UCH-BA1-1
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Power Line 35 Double FL
profil głównego oświetlenia 35mm z komorą na zasilacz

Opis

Power Line 35 Double FL (35x59mm) to dwu-
komorowy profil o standardowej szerokości. 
Komora LED daje możliwość opcjonalnego 
zamontowania po bokach odblasków zwięk-
szających efektywność świecenia nawet o 
18%. Druga komora, która może także służyć 
do zamontowania diód LED z łatwością po-
mieści standardowy zasilacz. Przy montażu 
nastropowym komorę z zasilaczem można 
pozostawić odkrytą lub użyć dostępnej  ma-
skownicy zasilacza używanej przy tworzeniu 
lamp wiszących. 

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 21mm i 33mm,
•  wersja: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
•  dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
•  uchwyt: dostępne linki montażowe,
•  łączniki: dostępne łączniki dla linii 

prostych, kąta 90 stopni wertykalnego 
oraz horyzontalnego,

•  zaślepki: dostępna wersja aluminiowa.

NOWOŚĆ

ZAS-PL35DFL

PRO-PL35DFL-1
+ KLO-PL-P1
+ KLO-PL-PP1
+ 2x ODB-B-1
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Power Line 55
profil głównego oświetlenia 55mm

Opis

Power Line 55 (55x41) to profil o rozmiarze którego w naszej do-
tychczasowej ofercie brakowało. Dzięki specjalnej konstrukcji za-
równo dna jak i bocznych ścianek, istnieje możliwość swobodnego 
montowania profilu pod kątem 90 stopni w każdym możliwym 
kierunku oraz zespolenie takiej konstrukcji nawet trzema złączka-
mi pozwalającymi na utrzymanie wysokiej stabilności konstrukcji. 
Istnieje także możliwość łączenia profilu w linie proste za pomocą 
bardzo solidnie trzymających złączek. Przewidziano możliwość za-
budowy profilu także w sufitach podwieszanych, po zastosowaniu 
dodatkowych szyn montażowych dostępnych w naszej ofercie.

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 47mm,
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu 

na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, pryzmatyczny matowy, pryzmatyczny 

przeźroczysty,
•  dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
•  uchwyt: dostępne linki montażowe, z użyciem dodatkowych 

bocznych baz montażowych BA3 możliwe jest też 
zamontowanie profilu w suficie podwieszanym,

•  łączniki: dostępne łączniki dla linii prostych, kąta 90 stopni 
wertykalnego i hotyzontalnego,

•  zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-PL55-1
+ KLO-PL55-M1

ZAS-PL55
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Power Line 55

3x UCH-PR

PRO-PL55-1
+ KLO-PL55-M1
+ 2x UCH-BA3-1
+ UCH-BA3-SP55

2x UCH-90W
+ UCH-90H
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Power Line 55 FL
profil głównego oświetlenia z gładkimi ściankami

NOWOŚĆ

PRO-PL55FL-1
+ KLO-PL55-P1
+ 2x ODB-E-1

Opis

Power Line 55 FL (55x41) to profil więk-
szych rozmiarów pozwalający monto-
wać wewnątrz szersze modele płytek 
LED. Daje możliwość zamontowania 
w oprawie odblasków zwiększających 
efektywność świecenia w zależności 
od modelu diód nawet o 18%. Listwa 
pozwala na swobodne łączenie w dłu-
gie linie oraz pod kątem 90 stopni w 
każdym kierunku dzięki łącznikom. Dla 
uzyskania efektu jednolitej linii światła  
należy w oprawie zamontować dwie 
linie LED o gęstości 300LED/5m.

Szczegóły techniczne
• szerokość komory LED: 44mm, płaska powierzchnia 30mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, pryzmatyczny mat, pryzmatyczny przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne linki montażowe do zwieszania profilu,
• montaż w suficie podwieszanym: możliwe z dodatkowymi bazami BA3,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej anodowane,
• łączniki: dostępne łączniki stalowe do linii prostych i kąta 90 stopni.

ZAS-PL55FL

UCH-PL55-MAS1
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Power Line 55 Double
profil głównego oświetlenia z komorą na zasilacz

Opis

Profil Power Line 55 Double to większa wersja pro-
filu PLS30D, także świecąca dwustronnie, posiada-
jące gładkie ścianki boczne. Podobnie do swojego 
mniejszego odpowiednika model ten nadaje się 
do konstruowania lamp stojących świecących 
w różnych kierunkach, choć przede wszystkim 
służy do stworzenia lampy bardzo dużej mocy. 
Konstrucja pozwala schować wewnątrz zasilacz 
dużych rozmiarów i przy montażu z jednym klo-
szem daje możliwość przykręcenia go bezpośred-
nio do sufitu. W ofercie posiadamy także uchwyt 
pozwalający na wklikiwanie profilu bez koniecz-
ności wiercenia w nim otworów montażowych.

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 40,7mm i 32,3mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, pryzmatyczny matowy, 

pryzmatyczny przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
•  uchwyt: dostępne linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

ZAS-PL55D

PRO-PL55D-1
+ KLO-PL55-M1
+ ZAS-PL55D

PRO-PL55D-1
KLO-PL55-M1
+ ZAS-PL55D
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Power Line 55 Double

4x UCH-PR

UCH-PL55D

UCH-LIZA
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Power Line 55 Double FL
profil głównego oświetlenia z komorą na zasilacz i odblaskami

Opis

Profil Power Line 55 Double FL (55x68) to 
model umożliwiający stworzenie lampy 
dużej mocy. Konstrukcja pozwala ukryć 
wewnątrz zasilacz dużych rozmiarów, a 
także przykręcić go bezpośrednio do sufitu. 
Ponadto nadaje się do konstrukcji lamp sto-
jących świecących w różnych kierunkach. 
Istnieje możliwość montażu w profilu do-
datkowych odblasków oraz maskownicy za-
silacza w miejsce jednego z kloszy.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 45mm bez  
 odblasków, 30mm z odblaskami, komora  
 na zasilacz 41mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie  
 UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne regulowane linki  
 montażowe oraz uchwyt sufitowy,
•  zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• łączniki: dostępne dla linii prostych, kąta  
 90 stopni wertykalne i horyzontalne.

ZAS-PL55DFL
UCH-PL55-MAS1

PRO-PL55D-1
+ KLO-PL55-1
+ 2x ODB-E-1

NOWOŚĆ

UCH-PL55D
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Power Line 55 XL FL
profil sufitowy wpuszczany z miejscem na zasilacz

Opis

Power Line 55 XL FL (70x75) to profil składający się z dwóch 
podstawowych części. Pierwszą jest baza główna umożli-
wiająca zamontowanie na bokach sprężyn do osadzenia 
wewnątrz sufitu podwieszanego, gdzie montuje się zasi-
lacz oraz chowa  przewody. Druga to profil główny, który 
wraz z diodami wpina się na klik w zainstalowaną w sufi-
cie bazę. Profil główny daje możliwość zastosowania odbla-
sków zwiększających efektywność świecenia w zależności 
od modelu użytych diód nawet o 18%.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 30mm,
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium, 
•  klosz: odporny na promieniowanie UV,   

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, pryzmatyczny matowy, 

pryzmatyczny przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępne sprężyny montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej anodowanej,
• łączniki: dostępne łączniki ze stali nierdzewnej dla linii  
 prostych i kąta 90 stopni horyzontalnego oraz   
 wertykalnego.

PRO-PL55XLFL-1
+ KLO-PL55-P1
+ PRO-INS-1
+ 2x ODB-E-1
+ 2x UCH-SPR-B

NOWOŚĆ

ZAS-PL55XLFL
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Power Line 55 XL FL

UCH-90H

UCH-90W

NOWOŚĆ

UCH-PR

UCH-SPR-B
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Power Line 80
profil głównego oświetlenia szeroki

Opis

Power Line 80 to jeden z najszerszych pro-
fili w naszej ofercie (80 mm). Stosowany 
jest jako główne oświetlenie sufitowe w 
pomieszczeniach i ciągach komunika-
cyjnych. Szerokość komory LED pozwala 
na montowanie wewnątrz profilu LEDów 
dużej mocy. Opływowe wnętrze reduku-
je straty światła i kieruje je na klosz. Profil 
dostępny jest z dwoma wersjami klosza – 
matową i przeźroczystą, a także solidnymi 
aluminiowymi zaślepkami.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 38,2 mm   
 (płaska powierzchnia),
• dostępny w wersji: anodowane   
 aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępne linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• łącznik: dostępne dla linii prostych  
 w formie ramki.

ZAS-PL80

UCH-PL80-LA

2x PRO-PL80-1
+ 2x KLO-PL80-P1
+ UCH-PL80-LA

PRO-PL80-1
+ KLO-PL80-P1
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Power Line 80 XL
profil głównego oświetlenia szeroki, powiększony

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 42,5 mm 
(płaska powierzchnia),

•  dostępny w wersji: anodowane 
aluminium,

•  klosz: odporny na 
promieniowanie UV, montowany 
od frontu na wcisk,

•  rodzaj klosza: matowy, 
przeźroczysty, 

• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
•  uchwyty: dostępne uchwyty 

stalowe do montażu w suficie 
typu GK, 

•  zaślepki: dostępne w wersji 
aluminiowej,

• łączniki: dostępne łączniki  
 aluminiowe w formie ramki 
 tworzącej przerwę na kloszu     
 (płaska powierzchnia).

Opis

Power Line 80 XL to modyfikacja po-
pularnego profilu PL80. Dzięki wypu-
stom nadaje się do wpuszczenia w sufit 
tworząc z nim równą powierzchnię. 
Stosowany jest jako główne oświetlenie 
sufitowe w pomieszczeniach i ciągach 
komunikacyjnych. Szerokość komory 
LED pozwala na montowanie wewnątrz 
profilu LEDów dużej mocy (do 35W/m). 
Profil dostępny jest z dwoma wersjami 
klosza – matową i przeźroczystą, a także 
solidnymi aluminiowymi zaślepkami. 

Nowością niedostępną dotychczas dla in-
nych modeli profili są łączniki dzięki któ-
rym, można estetycznie łączyć profile 
PL80XL nawet w kilkunastometrowe ciągi.

PRO-PL80XL-1
+ KLO-PL80-P1
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Power Line 80 XL

ZAS-PL80XL

UCH-PL80XL-2
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Power Line 80 XL

UCH-PL80XL-1
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Power Line 80 XL FL
profil wpuszczany szeroki z przestrzenią na zasilacz

Opis

Power Line 80 XL FL (92x54mm) to druga, bogatsza 
w nowoczesne rozwiązania wersja profilu do wpusz-
czenia w sufit podwieszany. Model ten dostosowany 
jest do montażu ze sprężynami, które po wciśnięciu 
w odpowiednio przygotowany otwór w suficie zazę-
biają się w  nim bez konieczności użycia dodatkowych 
śrub. W tym modelu istnieje możliwość użycia bocz-
nych odblasków podnoszących efektywność świece-
nia diód nawet o 18%. Kształt spodu profilu umożliwia 
zamontowanie zasilacza bez konieczności wiercenia 
otworów w profilu.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 45mm (płaska powierzchnia),
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,    
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,  
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne sprężyny do montażu w suficie ,
•  zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• łączniki: dostępne dla linii prostych i kąta 90 stopni.

PRO-SLW8-M2
+ ZAS-SLW8-ZO

NOWOŚĆ

PRO-PL80XLFL-1
+ KLO- PL80-M1
+ 2x UCH-SPR-B
+ 2x ODB-E-1
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Power Line 80 XL FL
NOWOŚĆ

ZAS-PL80XLFL
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Power Line 80 Trójkatny

Opis

Power Line 80 Trójkątny (125mm 
x 83mm) to zdecydowanie jeden 
z największych profili aluminiowych 
led na rynku. Dzięki ogromnym ga-
barytom i wadze (ponad 2 kg/m) 
może pomieścić i zapewnić opty-
malną temperaturę pracy diodom 
do 50W/m. 
Wykonany z wysokiej jakości kom-
ponentów, składa się z profilu 
głównego mogącego pomieścić 
zasilacz o wymiarach 43,5mm x 32mm, klosza matowego lub przeźroczyste-
go o szerokości 77mm, zaślepek bocznych i gumowych uszczelek do nich 
(opcja). Dzięki tym elementom profil może znaleźć zastosowanie na zewnątrz 
w pionowym oświetleniu chodników i przejść, a także fasad budynków. W za-
stosowaniu wewnętrznym, przy łatwym montażu poziomo, profil może oświe-
tlać np. witryny sklepowe.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 55mm (płaska powierzchnia),
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: produkt na zamówienie,
• uchwyty: dostępne w wersji stalowej,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej (opcjonalnie uszczelki).

PRO-PL80T-1
+ KLO-PL80-M1
+ ZAS-PL80T-P

PRO-PL80T-1
+ KLO-PL80-M1
+ ZAS-PL80T-P
+ ZAS-PL80T-L
+ 2x UCH-PL80T
+ 2x UCH-PL80T-U

profil natynkowy masywny elewacyjny
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Power Line 116

Opis

Power Line 116 to kolejny krok w kierun-
ku oświetlenia głównego pomieszczeń. 
Ten dużych rozmiarów profil posiada klosz 
dostępny w wersji przeźroczystej lub ma-
towej o szerokości aż 114mm, łatwo zdej-
mowalny nawet po zamontowaniu profilu. 
Posiada komorę o wymiarach 104x32mm, 
która pomieści większe rozmiary zasilaczy. 
Profil stosowany jest natynkowo, dosto-
sowany do szerszych modeli pasków LED 
dużej mocy.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 80mm (płaska powierzchnia),
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyty: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• łączniki: dostępny aluminiowy łącznik w formie ramki.

PRO-PL116-1
+ KLO-PL116-M1

ZAS-PL116

profil dwukomorowy z miejscem na zasilacz
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Power Line 116

UCH-PL116-LA
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Power Line 116 Smooth

Opis

Z przyjemnością prezentujemy kolejny profil z 
grupy Power Line, tym razem o nazwie 116 Smooth. 
Charakteryzuje się gładkimi ściankami bocznymi i bar-
dzo szerokim kloszem. Głębokość komory led pozwa-
la na stosowanie diód o nieco rzadszym rozstawie, 
co i tak pozwoli z kloszem matowym na uzyskanie 
efektu bez kropek i cieni na kloszu. Profil stosowany 
jest do oświetlenia głównego pomieszczeń, do diód 
dużej mocy. Dostępne są do niego dwa rodzaje klo-
sza: matowy i przeźroczysty ryflowany, rozpraszają-
cy nieco główne źródło światła. Konstrukcja spodu 
profilu pozwala na montaż profilu na linkach z regu-
lacją wysokosci, dostępnych także w naszej ofercie. 
Dostępne do profilu są również szyny montażowe 
pozwalające montować profili wspierający się na su-
ficie podwieszanym.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 80mm (płaska powierzchnia),
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• łączniki: dostępne łączniki stalowe do linii prostych i kąta 90 stopni.

PRO-PL116SM-1
+ KLO-PL116-M1

ZAS-PL116SM

profil jednokomorowy napowierzchniowy
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Power Line 116 Smooth

UCH-PR

PRO-PL116SM-1
+ KLO-PL116-M1
+ 2x UCH-BA3-1
+ UCH-BA3-SP116

5x UCH-90H
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Power Line 116 XL

Opis

Power Line 116 XL (138x30) to profil o 
bardzo szerokim kloszu i kącie świe-
cenia wynoszącym aż 160 stopni. 
Profil przeznaczony jest do oświetle-
nia głównego, wymagającego szero-
kiego zasięgu. Ponadto ze względu 
na płaską konstrukcję możliwy jest 
jego montaż w sufitach podwiesza-
nych o niskiej konstrukcji. Masywna 
budowa profilu pozwala na mon-
towanie wewnątrz diód o mocy 
55W/m. Szeroki kąt świecenia diód 
jest możliwy dzięki opcji montażu 
diód na bocznych ścianach profi-
lu. Oprawa dzięki konstrukcji przy-
pominającej radiator, bardzo dobrze 
odprowadza ciepło zapewniając 
diodom efektywne warunki pracy.

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 18,4 mm,
•  dostępny w wersji: 

anodowane aluminium,
 klosz: odporny na 
promieniowanie UV, montowany 
od frontu na wcisk,

•  rodzaj klosza: matowy (widać 
kropki i cienie), przeźroczysty

•  dostępne długości: 1m, 2m,
•  uchwyty: dostępne w wersji 

stalowej
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

PRO-PL116XL-1
+ KLO-PL116-P1
+ ZAS-PL116XL

ZAS-PL116XL

UCH-PL116XL-ST
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Slim Line Wide 20
masywny profil o szerokości klosza 20 mm 

Opis

Slim Line Wide 20 to profil o sze-
rokości 18 mm. Jest rozwiązaniem 
pośrednim między wąskimi (SL15), 
a szerokimi (PL35) profilami z na-
szej oferty. Odpowiednio duża 
ilość aluminium pozwala stoso-
wać go z paskami LED większej 
mocy. Profil dostępny jest opcjo-
nalnie z uchwytem i aluminiowymi 
zaślepkami.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 18,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane   
 aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępny w wersji stalowej,  
 dostępne także linki montażowe,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

PRO-SLW20-1
+ KLO-SLW20-P1

ZAS-SLW20

UCH-SLW20-ST
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Slim Line Wide 20 FL
profil oświetlenia wspomagającego, z odblaskami

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 20mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,    
 przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępny w wersji stalowej,
• łączniki: niedostępne,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

Opis

Slim Line Wide 20 FL (23x28mm) to nie-
wielkich rozmiarów listwa, stosowana 
najczęściej do budowy oświetlenia wspo-
magającego pracę na stanowiskach ro-
boczych. Profil umożliwia montowanie 
wewnątrz odblasków podnoszących efek-
tywność świecenia diód o 10-18% w zależ-
ności od ich typu. Model ten dostępny jest 
z aluminiowymi, anodowanymi zaślepkami 
bocznymi idealnie wpółgrającymi kolory-
stycznie z anodą profilu. Do profilu propo-
nujemy dwa rodzaje klosza - matowy lub 
przeźroczysty, a także opcjonalnie stalowe  
uchwyty montażowe.

PRO-SLW20FL-1
+ KLO-SLW20-P1
+ 2x ODB-A-1

 ZAS-SLW20FL

 UCH-SLW20-ST

NOWOŚĆ
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Slim Line Wide 20B
profil szeroki 20 mm wersja z bocznym uchwytem

Opis

Slim line Wide 20B jest modyfikacją profilu SLW20. 
Wypustki znajdujące się na boku pozwalają na użycie 
go jako ekskluzywnej lampy ściennej. Produkt składa 
się z dwóch elementów – szyny montażowej, wyko-
nanej z aluminium przytwierdzanej do ściany, oraz 
profilu głównego wczepianego w szynę. Do obu tych 
elementów dostępne są aluminiowe zaślepki. 

Światło z tego profilu może świecić jednostronnie 
w dół, lub przy odwrotnym montażu – w górę. 
Profil może być używany jako oświetlenie wspoma-
gające (klosz transparentny) lub dekoracyjne (klosz 
matowy). Klosz matowy pozwala na równomierne 
rozprowadzenie światła po kloszu, bez widocznych 
punktów świetlnych (kropek) z taśmą 300LED/5mb. 
Grubość ścianek tego profilu zapewnia dobre od-
prowadzenie ciepła z zamontowanych diód. 
Paski lub taśmy LED montowane w tym profilu 
mogą mieć do 18 mm szerokości.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 18,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• Klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępna baza montażowa aluminiowa  
 bez miejsca na zasilacz,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej do  
 profilu i bazy aluminiowej.

PRO-SLW20B-1
+ KLO-SLW20-M1 
+ UCH-BA2-1  

ZAS-SLW20B-L / -P
 ZAS-BA2

PRO-SLW20B-1
+ KLO-SLW20-M1
+ ZAS-SLW20B-L
+ ZAS-SLW20B-P
+ UCH-BA2-1
+ 2x ZAS-BA2
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Slim Line Wide 20 XL
profil do zabudowy 20 mm

Opis

Slim Line Wide 20 XL to profil o sze-
rokości 18 mm, przeznaczony do za-
budowy w płaskich powierzchniach. 
Jest rozwiązaniem pośrednim między 
wąskimi (SL15XL), a szerokimi (PL35XL) 
profilami z naszej oferty. Odpowiednio 
duża ilość aluminium pozwala stoso-
wać go z paskami LED dużej mocy (do 
25W/mb). Profil dostępny jest opcjo-
nalnie z aluminiowymi zaślepkami 
i dwoma rodzajami klosza.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 18,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane   
 aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,
• montowany od frontu na wcisk
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępne uchwyty stalowe do  
 zabudowy w płycie GK,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SLW20XL-1
+ KLO-SLW20-P1
+ 2x ZAS-SLW20XL

ZAS-SLW20XL

UCH-SLW20XL-ST



op
at

en
to

wa
ne

Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

49

Slim Line Wide 20 XL FL
profil smukły 15 mm

Opis

Slim Line Wide 20 XL (36x34mm) to profil przeznaczony do zabudowy w 
płytach GK bez konieczności wiercenia otworów na na uwchwyty. Dzięki 
odpowiedniej konstrukcji  bocznych ścianek istnieje możliwość wpasowa-
nia w profil sprężyn montażowych zazębiających się na wewnętrznej stronie 
płyty GK, sztywno dociskając do niej oprawę. Profil dostępny jest opcjonal-
nie z aluminiowymi zaślepkami bocznymi i dwoma rodzajami klosza. Przy 
zastosowaniu klosza matowego możliwe jest uzyskanie efektu jednolitej linii 
świetlnej bez widocznych punktów i cieni na kloszu. Ponadto istnieje możli-
wość zamonotwania wewnątrz profilu odblasków zwiększających efektyw-
ność świecenia diód w zależności od ich modelu nawet o 18%.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 17mm (płaska powierzchnia), 13mm (najwęższy  
 punkt), 
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, 
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępny uchwyty stalowe do montażu w płycie GK w formie  
 sprężyn,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej anodowanej.

PRO-SLW20XLFL-1
+ KLO-ALUEP-M1
+ 2x UCH-SPR-A
+ 2x ODB-A-1

NOWOŚĆ
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Slim Line Wide 20 XL FL
NOWOŚĆ

PRO-SLW20XLFL-1
+ ZA-SLW20XLFL

UCH-SPR-A

UCH-PR

UCH-90H 

UCH-90W

PRO-SLW20XLFL-1
+ KLO-ALUEP-M1
+ 2x UCH-SPR-A
+ 2x ODB-A-1
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Wall LED Lamp
dekoracyjna lampa ścienna

Opis

Wall LED Lamp to dekoracyjny profil świecący 
w dwóch kierunkach: w górę i w dół. Unikatowy 
kształt pozwalają na użycie go jako maskującą 
źródło światła lampę ścienną. Produkt składa się 
z dwóch elementów – szyny montażowej, wy-
konanej z aluminium przytwierdzanej do ściany, 
oraz profilu głównego, który dzięki wypustkom 
wpinany jest w szynę. 
Szyna montażowa, dostępna jest w dwóch wer-
sjach: mniejszej - stosowanej tylko jako uchwyt, 
lub większej - gdzie można ukryć we wnętrzu 
zasilacz dla diód zamontowanych w profilu. 
Dzięki temu nie musimy przerabiać instala-
cji elektrycznej lub montować zasilacza w wi-
docznym miejscu. Całość tworzy lampę, którą 
można stosować dekoracyjnie do oświetlenia 
ścian w ciągach komunikacyjnych. Zarówno do 
profilu jak i szyny montażowej dostępne są alu-
miniowe zaślepki.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12mm i 17mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: TAK (szyna aluminiowa z miejscem  
 na zasilacz lub bez miejsca na zasilacz),
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-WLL-1 
+ UCH-BA1-1

ZAS-WLL-L / -P

ZAS-BA-1

PRO-WLL-M1 
+ UCH-BA2-1

PRO-WLL-1
+ KLO-SL-M-P1
+ KLO-SLW-P1
+ ZAS-WLL-P



op
at

en
to

wa
ne

Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

52

Opis

Alu Ceiling Washer jest kolejnym 
dekoracyjnym profilem w naszej 
ofercie montowanym na ścianie, 
świecącym w dwóch kierunkach. Od 
pozostałych profili z naszej oferty dla 
tego typu zastosowań wyróżnia go 
przede wszystkim mniej skompliko-
wany sposób montażu - bez użucia 
dodatkowych szyn czy uchwytów, 
a także możliwość łączenia profilu 
w długie linie za pomocą uchwy-
tów dopasowanych także do łącze-
nia pod kątem 90 stopni. Do profilu 
montuje się dwa klosze matowe lub 
przeźroczyste - w dowolnej konfigu-
racji zależnie od potrzeb. Do mode-
lu dostępne są aluminiowe zaślepki 
montowane na śrubeczki.

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 7 i 18mm,
•  rodzaj klosza: mat, przeźroczysty,
•  dostępne długości: 1m, 2m,
•  uchwyt: niedostępny,
•  zaślepki: dostępne w wersji alu.

PRO-PL116XL-M1

Alu Ceiling Washer
dwustronny kinkiet ścienny

PRO-ALUCEWA-1
+ KLO-ALUSW-M1
+ KLO-PL-P1

ZAS-ALUCEWA-L / -P UCH-PR
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Alu Square
profil szerokokątny - 180 stopni, do oświetlenia awaryjnego

Opis

Alu Square to profil, z którego dzięki za-
stosowaniu wypukłego klosza, światło 
pada w trzech kierunkach. Ten jedyny 
w swoim rodzaju klosz pozwala na uzy-
skanie efektu bez widocznych punktów 
świetlnych (kropek). 
Dostępny jest wyłącznie w barwie mato-
wej. Mieści paski i taśmy LED szerokie do 
16mm. Odpowiednie wykonanie spodu 
profilu pozwala na ukrycie śruby mocu-
jącej w dnie profilu. Profil dostępny jest 
z aluminiowymi zaślepkami.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 16mm,
• dostępny w wersji: anodowane   
 aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie  
 UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępne,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

ZAS-ALUSQ

PRO-ALUSQ-1
+ KLO-ALUSQ-M1
+ ZAS-ALUSQ

PRO-ALUSQ-1
+KLO-ALUSQ-P1
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Slim Line Wide 10
profil płaski

Opis

Slim Line Wide 10 to płaski profil przeznaczony dla bar-
dzo szerokich pasków LED lub trzech linii standardowej 
taśmy LED o szerokości 12mm. Odpowiednie wykona-
nie spodu profilu pozwala na ukrycie śruby mocującej 
w dnie profilu. Profil dostępny jest z trzema wersjami 
klosza (przeźroczysty, matowy lub 50% matowy), a także 
z aluminiowymi zaślepkami. 

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 36,6mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV,  montowany od 

frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępny,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SLW10-1
+ KLO-SLW10-M1
+ ZAS-SLW10-ZO

ZAS-SLW10-BO

ZAS-SLW10-ZO
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ALU Top
profil sufitowy

Opis

ALU Top to profil przeznaczony do montażu w sufitach 
podwieszanych. Profil ten służy do oświetlenia ścian oraz 
może być wykorzystany także w celu podświetlenia pod-
łogi. Profil zapewnia ochronę mechaniczną i termiczną 
montowanych wewnątrz pasków LED

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 18 mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od 

frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyty: niedostępne,
• zaślepki: niedostępne.

PRO-ALUTO-1
+ KLO-SLW-P1
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ALU Top

Instalacja profilu ALU Top
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ALU Stair
profil schodowy

Opis

ALU Stair to profil przeznaczony do oświetlenia 
schodów, montowany na stopniach. Posiada 
chropowatą powierzchnię, która działa antypo-
ślizgowo. Klosz skierowany jest ku górze, dzię-
ki czemu nadaje się do podświetlenia stopni 
w ciemnych pomieszczeniach np. w kinach, 
teatrach. Profil przeznaczony do montażu we-
wnątrz budynków.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,   
 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępne,
• zaślepki: dostępne, wykonane z tworzywa.

PRO-ALUST-1
+ KLO-SL-M1
+ ZAS-ALUST-P
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ALU Stair

Zaślepki
• dwa rodzaje zaślepek - prawe i lewe
• z otworem na śrubę

ZAS-ALUST-L

ZAS-ALUST-P



op
at

en
to

wa
ne

Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

59

ALU Stair 2
profil schodowy drugi

Opis

Alu Stair 2 to profil montowany na stopniach, świecą-
cy w dół. Dzięki dużym wymiarom (100x46mm) profil 
Alu Stair 2 mocno trzyma się stopnia. Do tego modelu 
dostępny jest klosz wyłącznie w wersji matowej, zdejmo-
walny nawet po zamontowaniu profilu.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,1 mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,    
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej,
• do profilu dostępne do wyboru górna guma   
 przeciwpoślizgowa lub szkło akrylowe do    
 podświetlenia powierzchni stopnia.

PRO-ALUST2-1
+ KLO-ALUST2-M1
+ KLO-ALUST2-G1
+ ZAS-ALUST2-P

ZAS-ALUST2-P

ZAS-ALUST2-L
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ALU Stair 3
profil schodowy do wykładziny

Opis

Alu Stair 3 to profil montowany na stopniach, 
świecący w dół, dający możliwość ukrycia za-
kończenia wykładziny. Do tego modelu do-
stępny jest klosz wyłącznie w wersji matowej, 
zdejmowalny nawet po zamontowaniu profi-
lu, oraz do wyboru górna guma przeciwpośli-
zgowa lub szkło akrylowe do podświetlenia 
stopnia.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,1 mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-ALUST3-1
+ KLO-ALUST2-1
+ KLO-ALUST2-S1
+ ZAS-ALUST3-L

 ZAS-ALUST3-L

ZAS-ALUST3-P
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ALU Stair 4 Nano
profil schodowy mały

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 8,1 mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: mat, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji           
 aluminiowej.

P

PRO-ALUST4-1
+ 2x KLO-ALUSW-M1

Opis

Alu Stair Nano jest najmniejszym z do-
stępnych w naszej firmie profili scho-
dowych, montowany na stopniach. 
Posiada chropowatą powierzchnię, 
która działa przeciwpoślizgowo. Do 
tego modelu możecie Państwo do-
brać dwa wąziutkie klosze skierowa-
ne zarówno w górę jak i w dół. Klosze 
można montować w opcji dwóch ma-
towych, dostępne są do tego modelu 
także klosze przeźroczyste. W ofercie 
posiadamy także okrągły korek masu-
jący otwór montażowy.

ZAS-ALUST4-P

ZAS-ALUST4-LUCH-ZAT
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ALU Round
profil okrągły

Opis

ALU Round to okrągły profil LED z półokrągłym klo-
szem. Masywna konstrukcja podstawy profilu po-
zwala na użycie w nim pasków LED mocy 30W/mb. 
Profil chroni paski LED przed uszkodzeniami i ob-
niża temperaturę pracy diód, przez co wydłuża ich 
żywotność. Profil ALU Round posiada wiele rodza-
jów uchwytów, co daje różne możliwości aranża-
cji oświetlenia. Oprawa przeznaczona do montażu 
wewnątrz pomieszczeń.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk ,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępne kilka rodzajów uchwytów w  
 tym linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-ALURO-M1
+ ZAS-ALURO-BO
+ UCH-ALURO-RA
+ UCH-ALURO-RAT
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ALU Round

UCH-ALURO-RA

Uchwyt-ramię
Idealne do oświetlania obrazów 
i tablic. Przewód doprowadza-
ny jest wgłębieniem w ramieniu. 
Istnieje możliwość zamaskowania 
przewodu specjalną naklejką.

PRO-ALURO-P1



Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

64

UCH-ALURO-TR

UCH-ALURO-KR

Uchwyt krótki 
Do zamontowania na ścanie, do oświetlenia poziomych 
powierzchni w pobliżu ściany.  Przewód doprowadzany 
jest wgłębieniem w ramieniu. Istnieje możliwość zama-
skowania przewodu specjalną naklejką.

ALU Round

Uchwyty trójkątne
Umożliwiają montaż profilu ALU Round w szafie jako drążek słu-
żący jednocześnie do wieszania i podświetlania ubrań.  
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UCH-ALURO-180

Uchwyt ruchomy
Umożliwia regulację kąta padania 
śwatła 0-180 stopni.

UCH-ALURO-WS

ZAS-ALURO-ZO

ZAS-ALURO-BO

Uchwyt-wspornik
• uchwyt pionowy stabilizujący drążek ALU Round w szafie 
• do zastosowania samodzielnie przy podwieszaniu profilu  
 ALU Round pod sufitem lub meblami

Zaślepki
• model z otworem na kabel
• model bez otworu
• dwie wersje: tworzywo, aluminium

ALU Round
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Alu Round 38 
profil masywny, okrągły

Opis

Alu Round 38 (średnica 38mm) to masyw-
ny, okrągły profil z miejscem na maleń-
ki zasilacz typu Super Slim. Grube ścianki 
profilu umożliwiają odprowadzenie ciepła 
z pasków LED większej mocy, emitujących 
wyższą temperaturę. Do profilu dostępne 
są trzy rodzaje łatwo demontowalnego klo-
sza. Ponadto dostępne są też łączniki za-
równo kątowe jak i proste umożliwiające 
spajanie profili w przestrzenne konstrukcje.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 18mm,
•  dostępny w wersji: anodowane 

aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk, 
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, 50%  
 matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne linki montażowe,
• łączniki: dostępne kątowe i proste,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

NOWOŚĆ

PRO-ALURO38-1
+ KLO-SLW-M1

PRO-ALURO38-1
+ KLO-ALURO38-M1
+ 2x UCH-PR
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Alu Round 38
NOWOŚĆ

ZA-ALURO38-BO/ZO

UCH-90W

UCH-90H

UCH-PR
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Alu Round 52 FL
profil okrągły, poszerzony

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 22mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne regulowane linki  
 montażowe,
• łączniki: dostępne kątowe i proste,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

Opis

Alu Round 52 FL (52x47mm) to profil o okrą-
głym kształcie, posiadający dwie komory. W 
górnej,  zamykanej kloszem dostępnym w 
barwach matowej lub przeźroczystej prze-
widziano opcję montażu odblasków wsuwa-
nych po bokach, podnoszących efektywność 
pracy diód o 10-18% w zależności od użyte-
go ich typu. Dolna komora daje możliwość 
ukrycia standardowego zasilacza o wymia-
rach do 30x21mm. Listwy te można łączyć za 
pomocą łączników kątowych jak i prostych, 
co pozwala na konstruowanie z profili prze-
strzennych form.

UCH-PR

PRO-PL35XLA-1
+ KLO-PL-P1

NOWOŚĆ

UCH-90H

ZAS-ALURO52-ZO/BO

PRO-ALURO52-1
+ KLO-ALURO52-P1
+ 2x ODB-C-1
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ALU Nano Line
profil najwęższy na rynku 

Opis

Profil Nano Line to najwęższy profil LED 
na rynku. Cieniutka linia o szerokości za-
ledwie 6mm pozwala wkleić wewnątrz 
tasiemkę led o szerokości nawet 8mm. 
Ten delikatny profil stosowany deko-
racyjnie dzięki matowemu, grubemu 
kloszowi pozwala uzyskać efekt bez 
widocznych kropek i w sposób zupeł-
nie niespodziewany podkreślić wąską 
wstążką światła obrys powierzchni. Do 
maleńkiego profilu dostępne także za-
ślepki aluminiowe pozwalające odciąć i 
ładnie wykończyć linię świetlną.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 8 mm (pasek   
 led montowany na pionowej ścianie),
• klosz: odporny na promieniowanie  
 UV,
• montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: niedostępny,
•  zaślepki: dostępne w wersji alu,
• łączniki: niedostępne.

PRO-ALUNAN-1
+ KLO-ALUNAN-M1
+ ZAS-ALUNAN-BO

ZAS-ALUNAN-BO

ZAS-ALUNAN-ZO
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ALU Swiss
profil dla pasków LED do 6 mm

Opis

Alu Swiss to niewielki profil (9x15mm) dosto-
sowany do najwęższych modeli pasków LED 
(6 mm). Do profilu jest dostępna opcjonal-
nie plastikowa baza montażowa którą można 
przykręcić do powierzchni na której ma być 
zamontowany profil i nałożyć go na bazę bez 
konieczności wiercenia otworów w profilu. 
Posiada klosz dostępny w dwóch wersjach 
przeźroczystości, który jest łatwo zdejmowal-
ny nawet po zamontowaniu profilu

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 6,05 mm,
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV,   

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
•  dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
•  uchwyty: opcjonalnie w formie szyny 

z tworzywa,
•  zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-ALUSW-1
+ KLO-ALUSW-P1
+ UCH-ALUSW-1
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ALU Swiss

PRO-ALUSW-1
+ KLO-ALUSW-P1
+ UCH-ALUSW-1
(baza wykonana 
z tworzywa)

ZAS-ALUSW-BO

ZAS-ALUSW-ZO
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ALU BASEBOARD 
podstawa do profilu Alu Swiss

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 
jak w profilu ALU Swiss

•  dostępny w wersji: anodowane 
aluminium,

•  klosz: jak w profilu ALU Swiss,
•  dostępne długości: 1m, 2m,
•  uchwyt: niedostępny,
•  łączniki: dostępne łączniki 

dla linii prostych, kąta 
90 stopni wertykalnego 
i hotyzontalnego,

•  zaślepki: niedostępne.

Opis

ALU BASEBOARD (12,5x101,2) to alu-
miniowa podstawa do ściennego 
zastosowania profilu Alu Swiss. W tej 
opcji Alu Baseboard jest elementem 
zintegrowanym ze ścianą a profil Alu 
Swiss wymienną częścią, dającą moż-
liwość dotarcia do diód zamontowa-
nych w elewacji. Główną zaletą tej 
konstrukcji jest możliwość wykonania 
elewacji na ząbkowatej powierzchni 
profilu bez ryzyka zabrudzenia profilu 
głównego, który montowany jest po 
pracach wykończeniowych.

PRO-ALUBAS-1
+ PRO-ALUSW-1
+ KLO-ALUSW-P1

UCH-PR

UCH-90H
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Alu Swiss 20
profil z możliwością montażu w posadzce

Opis

Alu Swiss 20 to stosunkowo niewielki pro-
fil do oświetlenia zarówno dekoracyjnego 
jak i wspomagającego. Konstrukcja pro-
filu jest o tyle istotnym elementem wy-
różniającym go na tle pozostałych priofili 
mniejszych rozmiarów, że daje kilka do-
datkowych możliwości. Przede wszystkim 
daje możliwości zwieszenia go na lince o 
odpowiedniem zakończeniu bez koniecz-
ności wiercenia otworu w profilu a co za 
tym idzie łatwego montażu i demontażu 
profilu bez konieczności otwierania ko-
mory led. Dodatkowo do profilu dostępna 
jest plastikowa maleńka baza montażowa 
znana z modelu Alu Swiss, pozwalająca 
montaż napowierzchniowy także bez ko-
nieczności wiercenia otworów. Profil do-
stępny jest również w wersji bez bazy z 
montażem z pomocą wiercenia otworów. 
Do profilu dostępne gładkie aluminiowe 
zaślepki wizualnie pasujące do gładkich 
ścianek profilu. Profil dostępny jest z klo-
szem matowy lub przeźroczystym.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 13,1mm,
• dostępny w wersji: anodowane   
 aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie  
 UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,    
 przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępny w formie szyny  
 wykonanej z towrzywa, oraz linki  
 montażowe z regulacją wysokości,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej,
• łączniki: dostępne łączniki   
 dla linii prostych, kąta 90 stopni.  
 wertykalnego i horyzontalnego

ZAS-ALUSQ-BO

PRO-ALUSW20-1
+ KLO-ALUSW-P1
+ UCH-ALUSW-1

ZAS-ALUSW20
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Power Line Slim 30
profil głównego oświetlenia zamknięty 30 mm

Opis

Power Line Slim 30 jest dostosowany do szerszych 
modeli pasków LED dużej mocy. Profil może stanowić 
główne źródło światła w pomieszczeniach. Profil wy-
posażony jest w dodatkową komorę która może słu-
żyć maskowaniu zasilaczy lub przewodów. Do tego 
modelu dostępne są aluminiowe zaślepki.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 25mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany 

od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: produkt na zamówienie,
• uchwyty: dostępne linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-PLS30-1
+ KLO-PLS30-P1
+ ZAS-PLS30
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Power Line Slim 30

ZAS-PLS30
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Power Line Slim 30 XL
profil głównego oświetlenia do zabudowy 30 mm

Opis

Power Line Slim 30 XL jest dostosowany do 
szerszych modeli płytek LED dużej mocy, z 
opcją montażu na kilku poziomach głęboko-
ści. Dzięki wypustom zewnętrznym dostoso-
wany jest do zabudowy sufitowej i może być 
źródłem głownego oświetlenia w pomiesz-
czeniach. Do tego modelu dostępne są alu-
miniowe zaślepki.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 25mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV,   

montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: produkt na    
 zamówienie,
• uchwyty: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-PLS30XL-1
+ KLO-PLS30-P1



Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

77

Power Line Slim 30 XL

ZAS-PLS30XL
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Power Line Slim 30 
Double

Szczegóły techniczne

•  szerokość komory LED: 27mm,
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
•  dostępne długości: 1m, 2m,
•  uchwyt: dostępne linki montażowe,
•  łączniki: dostępne łączniki dla linii 

prostych, kąta 90 stopni wertykalnego 
i hotyzontalnego,

•  zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

Opis

Profil Power Line SLim 30 Double (30x41) to profil świecący dwustron-
nie, posiadające gładkie ścianki boczne. Model ten nadaje się do kon-
struowania lamp stojących świecących w różnych kierunkach, może 
także przy montażu bez jednego z kloszy jako profil napowierzchniowy 
skrywający w jednej z komór zasilacz. Konstrukcja wnętrza profilu po-
zwala na zespolenie za pomocą złączek kolejnych elementów w linie 
proste, a także pod kątem 90 stopni. Profil może być stosowany także 
jako lampa zwieszana z sufitu, dając możliwość oświetlenia zarówno 
powierzchni pod lampą, a także sufitu równocześnie.

PRO-PLS30D-1
+ 2x KLO-PLS30-M1

ZAS-PLS30D
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Power Line Slim 30 
Double

PRO-PLS30D-1
+ KLO-PLS30-M1

2x UCH-90W
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Power Line Slim 33 FL
profil dwukomorowy z miejscem na zasilacz

Opis

Power Line Slim 33 (33x72mm) jest dostosowany do szer-
szych modeli pasków LED dużej mocy. Odpowiednio wy-
posażony profil może stanowić główne źródło światła w 
pomieszczeniach. Profil posiada dodatkową komorę, która 
może służyć do zamaskowania zasilacza i przewodów. 
Oprawa posiada klosz dostępny w dwóch wersjach przeźro-
czystości, który jest łatwo zdejmowalny nawet po zamonto-
waniu profilu. Istnieje możliwość zamontowania wewnątrz 
komory LED odblasków zwiększających efektywność świe-
cenia diód nawer o 18%.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 30mm (bez odblasków), 17mm (z  
 odblaskami),
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium, 
•  klosz: odporny na promieniowanie UV,   

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępne uchwyty aluminiowe cięte na dowolną  
 długość,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej anodowanej,
• łączniki: dostępne łączniki ze stali nierdzewnej dla linii  
 prostych i kąta 90 stopni.

PRO-PLS33-1
+ KLO-PLS30-P1
+ 2x ODB-D-1
+ UCH-PLS33-SU

NOWOŚĆ

ZAS-PLS33

UCH-PLS33-SU
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Power Line Slim 33 FL

UCH-PR

NOWOŚĆ

UCH-90W

UCH-90H

UCH-ZW1
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ALU Asymetric
profil z asymetrycznym kątem świecenia

Opis

Alu Asymetric to nowa propozycja 
w naszej ofercie. Profil ten daje moż-
liwość skierowania światła pod kątem 
mimo montażu w płaskiej powierzch-
ni. Najczęściej są to gabloty ekspozy-
cyjne, szafki kuchenne i wszystkie 
miejsca gdzie światło ma być oddalo-
ne od pionu. W Alu Asymetric światło 
załamuje się pod kątem 55/65 stopni. 
Umożliwia to specjalnie zaprojekto-
wana soczewka, która dostępna jest 
w dwóch wersjach - przeźroczystej 
oraz matowej. Do profilu dostosowa-
ne są aluminiowe zaślepki maskujące. 
Profil zapewnia chłodzenie diodom 
led do mocy 35W/m. PRO-ALUAS-1

+ KLO-ALUAS-P1

ZAS-ALUAS-P

ZAS-ALUAS-L

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm (płaska powierzchnia),
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: soczewka przeźroczysta, soczewka matowa,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.
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ALU Epoxy
profil do diód o dużej temperaturze

ZAS-ALUEP

Opis

ALU EPOXY to profil o niewielkim kształcie, 
pozwalający umieścić w jego wnętrzu diody 
emitujące dużą temperaturę. Spód profilu 
zbudowany w kształcie radiatora zapew-
nia diodom optymalną temperaturę pracy. 
Profil dostosowany jest do montażu diód 
z pokryciem żywicą epoksydową, lub z klo-
szem dostępnym w barwie matowej.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 21,2mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępne linki montażowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-ALUEP-1
+ KLO-ALUEP-M1

UCH-ZW1
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ALU Glass
profil - poręcz do szkła

Opis

ALU GLASS to profil służący jako po-
ręcz schodowa nakładana na szkło i 
podświetlenia go diodami LED. Prosty 
i estetyczny wygląd pozwala stoso-
wać ten profil jako bariery na tara-
sach, antresolach lub balkonach. Profil 
jest bardzo solidnie zbudowany dzięki 
czemu może utrzymać szkło o dużej 
wadze. 

Opcjonalnie dostępna jest sylikono-
wa uszczelka przepuszczająca światło, 
która ma szczelnie dopasować szkło 
do profilu. Profile po docięciu można 
łączyć pod dowolnym kątem.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: brak,
• dostępne długości: produkt na   
 zamówienie,
• uchwyt: niedostępny,
• zaślepki: niedostępne.

PRO-ALUGL-1
+ UCH-ALUGL-1
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ALU Glass
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ALU Wall
profil ścienny wpuszczany, świecący w dół

Opis

ALU Wall to profil przeznaczony do wmontowania 
w ścianę. W zależności od sposobu montażu może 
podświetlać sufit lub podłogę. Nadaje się do pod-
świetlenia ciągów komunikacyjnych, takich jak kory-
tarze lub przejścia. Profil przeznaczony do montażu 
wewnątrz budynków.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 14 mm,
•  dostępny w wersji: anodowane aluminium ,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV,   

montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, 

50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępny,
• zaślepki: dostępne w wersji plastikowej.

PRO-ALUWA-1
+ KLO-SL-P1
+ ZAS-ALUWA-L
+ ZAS-ALUWA-P
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ALU Wall

ZAS-ALUWA-L

ZAS-ALUWA-P

Zaślepki
• dwa rodzaje zaślepek - prawe i lewe
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ALU Wall US
profil ścienny wpuszczany wąski

Opis

Alu Wall US to profil przeznaczony do 
wmontowania w ścianę. Jest węższą 
wersją profilu Alu Wall. W zależności 
od sposobu montażu może podświe-
tlać sufit lub podłogę. Nadaje się do 
podświetlenia ciągów komunikacyj-
nych takich jak korytarze lub przejścia. 
Profil przeznaczony do montażu we-
wnątrz budynków.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12 mm,
• dostępny w wersji: anodowany ,
• klosz: odporny na promieniowanie  
 UV, montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,
• dostępne długości: 2m,
• uchwyt: niedostępny,
•  zaślepki: dostępne w wersji z 

tworzywa.

PRO-ALUWAUS-1
+ KLO-ALUWA-P1
+ ZAS-ALUWAS-L
+ ZAS-ALUWAS-P

ZAS-ALUWAUS-L

ZAS-ALUWAUS-P
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Slim Line Wide 8
profil szeroki 8 mm 

Opis

SlimLine Wide 8 jest dostosowany do 
szerszych modeli pasków LED (do 20 
mm włącznie). Dodatkowo w profilu 
SLW8 istnieje możliwość zamontowania 
pasków dwurzędowych, które ze wzglę-
du na szerokość nie mieszczą się w kla-
sycznych wzorach.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 20mm,
• dostępny w wersji: anodowane   
 aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk ,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,  
 50% matowy ,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne w wersji   
 z tworzywa i stalowe,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

PRO-SLW8-1
+ KLO-SLW-M1
+ ZAS-SLW8-AZ
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Slim Line Wide 8

KLO-SLW-P1

KLO-SLW-M1

Zaślepki
• model z otworem na kabel
• model bez otworu

Uchwyt
Zalecamy montaż dwóch uchwytów na 
jeden metr bieżący profilu 

ZAS-SLW8-ZO

ZAS-SLW8-BO

UCH-SLW8-ST
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Slim Line Wide 8 XL
profil szeroki do zabudowy 8 mm

PRO-SLW8XL-1
+ KLO-SLW-P1

Opis

Slim Line Wide 8 XL jest dostosowany do szer-
szych modeli pasków LED. Dzięki temu możliwe 
jest umieszczenie w nim np. pasków o wyższej 
klasie szczelności (szerokich do 20 mm), które ze 
względu na rozmiar nie mieszczą się w klasycznych 
wzorach profili. Dzięki wypustom profil nadaje się 
do zabudowy w płaskich powierzchniach. 

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 20mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
•  rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty, 

50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyty: niedostępne,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

ZAS-SLW8XL-ZO

ZAS-SLW8XL-BO
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Slim Line Wide 15
profil szeroki 15 mm

Opis

Slim Line Wide 15 mm jest dostosowany do szer-
szych modeli pasków LED (do 18 mm włącznie). 
W profilu SLW 15 istnieje możliwość zamontowa-
nia pasków dwurzędowych o szerokości 15 mm, 
IP67 które ze względu na szerokość nie mieszczą 
się w klasycznych wzorach. Odpowiednia budowa 
profilu zapewnia jednolite rozprowadzanie światła 
na kloszu bez widocznych punktów świetlnych. 

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 18mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium ,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk ,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,   
 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyty: dostępne w wersji z tworzywa i   
 stalowej,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-SLW15-1
+KLO-SLW-P1
+ UCH-SLW15-TW
+ ZAS-SLW15-ZO
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Slim Line Wide 15

ZAS-SLW15-BO

ZAS-SLW15-ZO

UCH-SLW15-TW

Zaślepki
• model z otworem na kabel
• model bez otworu

Uchwyt
Uchwyt dostępny w wer-
sji z tworzywa i stalowej. 
Zalecamy montaż dwóch 
uchwytów na jeden metr.
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ALU 45
profil narożny 45 stopni

Opis

ALU 45 to profil narożny, z którego światło pada 
pod kątem 45 stopni. Dzięki temu nie oślepia 
osoby stojącej przed oprawą. Przeznaczony jest 
do montażu w narożnikach o kącie prostym. 
Profil zapewnia ochronę mechaniczną i ter-
miczną zamontowanych diód LED, redukuje 
temperaturę ich pracy i wydłuża żywotność. 
Oprawa przeznaczona do montażu wewnątrz 
pomieszczeń.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2 mm,
• dostępny w wersji: anodowane aluminium,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,   
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,   
 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m, 
• uchwyt: dostępne uchwyty stalowe,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.

PRO-ALU45-1
+ KLO-SL-P1
+ UCH-ALU45-ST
+ ZAS-ALU45-ZO
+ ZAS-ALU45-BO
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ALU 45

Zaślepki
• model z otworem na kabel
• model bez otworu 

ZAS-ALU45-ZO

ZAS-ALU45-BO

UCH-ALU45-ST

Uchwyt
Zalecamy montaż dwóch uchwytów 
stalowych na jeden metr bieżący pro-
filu, oraz trzech na 2m odcinek.
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Alu 45 Wide
profil narożny, szeroki

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 2x 8,4mm,
• dostępny w wersji: anodowany,
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy,    
 przeźroczysty, 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m, 3m,
• uchwyt: dostępny w wersji stalowej,
• łączniki: niedostępne,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

Opis

Alu 45 Wide (42x19mm) to kątowy pro-
fil dobrze odprowadzający tempera-
turę z diód. Szeroki klosz dostępny w 
trzech wersjach przepuszczalności po-
zwala wydobyć z profilu maksymalnie 
dużą ilość światła. Do profilu dostępne 
są aluminiowe zaślepki końcowe, oraz 
stalowe uchwyty.

PRO-ALU45W-1
+ KLO-SLW10-P1
+ ZAS-ALU45W-BO

UCH-ALUCO-ST

NOWOŚĆ

ZAS-ALU45W-BO
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ALU Corner
profil narożny

Opis

ALU Corner to profil przeznaczony do 
oświetlania powierzchni poziomych pod 
kątem 45 stopni. Kąt padania światła skiero-
wany jest w stronę oświetlonej powierzch-
ni, dzięki czemu światło nie oślepia osoby 
stojącej przed oprawą. ALU Corner stosuje 
się np. do oświetlenia blatów kuchennych i 
półek sklepowych. Oprawa przystosowana 
do montażu wewnątrz pomieszczeń.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2mm,
•  dostępny w wersji: anodowane 

aluminium,  
• klosz: odporny na promieniowanie UV,  
 montowany od frontu na wcisk,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty ,  
 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: dostępne w wersji stalowej,
• zaślepki: dostępne w wersji aluminiowej.
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ALU Corner

ZAS-ALUCO-ZO

ZAS-ALUCO-BO

UCH-ALUCO-ST

PRO-ALUCO-1
+ KLO-SL-P1
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ALU Flat
profil płaski

Opis

ALU Flat to profil o wysokości zaled-
wie 7,6 mm. Służyć ma do oświetlenia 
powierzchni poziomych i pionowych. 
Wytrzymałość mechaniczna ścianek alu-
miniowych i klosza pozwala na instalo-
wanie tej oprawy na podłogach. Profil 
przeznaczony do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń.

Szczegóły techniczne

• szerokość komory LED: 12,2mm,
•  dostępny w wersji: anodowane 

aluminium,
•  klosz: odporny na promieniowanie UV, 

montowany od frontu na wcisk ,
• rodzaj klosza: matowy, przeźroczysty,  
 50% matowy,
• dostępne długości: 1m, 2m,
• uchwyt: niedostępny,
•  zaślepki: dostępne w wersji 

aluminiowej.

PRO-ALUFL-1
+ KLO-SL-M1



Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

100

ALU Flat

ZAS-ALUFL-BUZO

ZAS-ALUFL-BUBO

Zaślepki bez uchwytu
• model z otworem na kabel
• model bez otworu 

Zaślepki z uchwytem
• model z otworem na kabel
• model bez otworu 

ZAS-ALUFL-ZUBO

ZAS-ALUFL-ZUZO
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 ALU 45

1m PRO-ALU45-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-50M1
ZAS-ALU45-ZO ZAS-ALU45-BO UCH-ALU45-ST2m PRO-ALU45-2 PRO-SL-M2 KLO-SL-50M2

3m PRO-ALU45-3 KLO-SL-M3 KLO-SL-50M3

ALU 45 Wide

1m PRO-ALU45W-1 KLO-SLW10-M1 KLO-SLW10-P1

ZAS-ALU45W-ZO ZAS-ALU45W-BO UCH-ALUCO-ST2m PRO-ALU45W-2 KLO-SLW10-M2 KLO-SLW10-P2

3m PRO-ALU45W-3 KLO-SLW10-M3 KLO-SLW10-P3

ALU ASYMETRIC
1m PRO-ALUAS-1 KLO-ALUAS-M1 KLO-ALUAS-P1

- ZAS-ALUAS-L
ZAS-ALUAS-P -

2m PRO-ALUAS-2 KLO-ALUAS-M2 KLO-ALUAS-P2

ALU BASEBOARD SWISS

1m PRO-ALUBASEB-1 - -
- -

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W

2m PRO-ALUBASEB-2 - -

3m PRO-ALUBASEB-3 - -

 ALU CEILING WASHER

1m PRO-ALUCEWA-1 KLO-PL-M1
KLO-ALUSW-M1

KLO-PL-P1
KLO-ALUSW-P1

- ZAS-ALUCEWA-L
ZAS-ALUCEWA-P

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W

2m PRO-ALUCEWA-2 KLO-PL-M2
KLO-ALUSW-M2

KLO-PL-P2
KLO-ALUSW-P2

3m PRO-ALUCEWA-3 KLO-PL-M3
KLO-ALUSW-M3

KLO-PL-P3
KLO-ALUSW-P3

ALU CORNER
1m PRO-ALUCO-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1

ZAS-ALUCO-ZO ZAS-ALUCO-BO UCH-ALUCO-ST
2m PRO-ALUCO-2 KLO-SL-M2 KLO-SL-P2

ALU EPOXY
1m PRO-ALUEP-1 KLO-ALUEP-M1 KLO-ALUEP-P1

- ZAS-ALUEP UCH-ZW1
2m PRO-ALUEP-2 KLO-ALUEP-M2 KLO-ALUEP-P2

ALU FLAT
1m PRO-ALUFL-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1 ZAS-ALUFL-

BUZO
ZAS-ALUFL-

ZUZO

 ZAS-ALUFL-
BUBO

 ZAS-ALUFL-
ZUBO

-
2m PRO-ALUFL-2 KLO-SL-M2 KLO-SL-P2

ALU GLASS

1m PRO-ALUGL-1 - -
- -

UCH-ALUGL-1
2m PRO-ALUGL-2 - - UCH-ALUGL-2
3m PRO-ALUGL-3 - - UCH-ALUGL-3

ALU NANO LINE

1m PRO-ALUNAN-1 KLO-ALUNAN-M1 -
ZAS-ALUNA-ZO ZAS-ALUNA-BO -2m PRO-ALUNAN-2 KLO-ALUNAN-M2 -

3m PRO-ALUNAN-3 KLO-ALUNAN-M3 -

ALU ROUND

1m PRO-ALURO-1 KLO-ALURO-M1 KLO-ALURO-P1

ZAS-ALURO-ZO ZAS-ALURO-BO

UCH-ALURO-180
UCH-ALURO-TR
UCH-ALURO-WS
UCH-ALURO-KR
UCH-ALURO-RA

UCH-ZW1

2m PRO-ALURO-2 KLO-ALURO-M2 KLO-ALURO-P2

3m PRO-ALURO-3 KLO-ALURO-M3 KLO-ALURO-P3

ALU ROUND 38

1m PRO-ALURO38-1 KLO-SLW-M1 KLO-SLW-P1
ZAS-ALURO38-

AZ
ZAS-ALURO38-

AB

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W
UCH-ZW1

2m PRO-ALURO38-2 KLO-SLW-M2 KLO-SLW-P2

3m PRO-ALURO38-3 KLO-SLW-M3 KLO-SLW-P3

ALU ROUND 52 FL

1m PRO-ALURO52-1 KLO-ALURO52-M1 KLO-APURO52-P1
ZAS-ALURO52-

AZ
ZAS-ALURO52-

AB

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W
UCH-ZW1

2m PRO-ALURO52-2 KLO-ALURO52-M2 KLO-ALURO52-P2

3m PRO-ALURO52-3 KLO-ALURO52-M3 KLO-ALURO52-P3

ALU SQUERE
1m PRO-ALUSQ-1 KLO-ALUSQ-M1 -

- ZAS-ALUSQ -
2m PRO-ALUSQ-2 KLO-ALUSQ-M2 -

TABELA KODÓW PRODUKTÓW NOWOŚCI 

NAZWA PROFILU
PROFIL

długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
przeźroczysty / 
pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu
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TABELA KODÓW PRODUKTÓW NOWOŚCI 

ALU STAIR

1m PRO-ALUST-1 KLO-SL-M1
- - ZAS-ALUST-L

ZAS-ALUST-P -2m PRO-ALUST-2 KLO-SL-M2
3m PRO-ALUST-3 KLO-SL-M3

ALU STAIR 2

1m PRO-ALUST2-1
KLO-ALUST2-G1

- - ZAS-ALUST2-L
ZAS-ALUST2-P -

KLO-ALUST2-A1

2m PRO-ALUST2-2
KLO-ALUST2-G2

KLO-ALUST2-A2

3m PRO-ALUST2-3
KLO-ALUST2-G3

KLO-ALUST2-A3

ALU STAIR 3

1m PRO-ALUST3-1
KLO-ALUST2-G1

- - ZAS-ALUST3-L
ZAS-ALUST3-P -

KLO-ALUST2-A1

2m PRO-ALUST3-2
KLO-ALUST2-G2

KLO-ALUST2-A2

3m PRO-ALUST3-3
KLO-ALUST2-G3
KLO-ALUST2-A3

ALU STAIR 4 NANO

1m PRO-ALUST4-1 KLO-ALUSW-M1 KLO-ALUSW-P1
- ZAS-ALUST4-L

ZAS-ALUST4-P -2m PRO-ALUST4-2 KLO-ALUSW-M2 KLO-ALUSW-P2
3m PRO-ALUST4-3 KLO-ALUSW-M3 KLO-ALUSW-P3

ALU SWISS

1m PRO-ALUSW-1 KLO-ALUSW-M1 KLO-ALUSW-P1

ZAS-ALUSW-ZO ZAS-ALUSW-BO

UCH-ALUSW-1

2m PRO-ALUSW-2 KLO-ALUSW-M2 KLO-ALUSW-P2 UCH-ALUSW-2

3m PRO-ALUSW-3 KLO-ALUSW-M3 KLO-ALUSW-P3 UCH-ALUSW-3

ALU SWISS 20

1m PRO-ALUSW20-1 KLO-ALUSW20-M1 KLO-ALUSW20-P1

- ZAS-ALUSW20
UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W
UCH-ZW1

2m PRO-ALUSW20-2 KLO-ALUSW20-M2 KLO-ALUSW20-P2

3m PRO-ALUSW20-3 KLO-ALUSW20-M3 KLO-ALUSW20-P3

ALU TOP
1m PRO-ALUTO-1 KLO-SLW-M1 KLO-SLW-P1

- - -
2m PRO-ALUTO-2 KLO-SLW-M2 KLO-SLW-P2

ALU WALL
1m PRO-ALUWA-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1

- ZAS-ALUWA-L
ZAS-ALUWA-P -

2m PRO-ALUWA-2 KLO-SL-M2 KLO-SL-P2

ALU-WALL US
1m    PRO-ALUWAUS-1 KLO-ALUWAUS-M1 KLO-ALUWAUS-P1

- ZAS-ALUWAUS-L
ZAS-ALUWAUS-P -

2m    PRO-ALUWAUS-2 KLO-ALUWAUS-M2 KLO-ALUWAUS-P2

POWER LINE 35 A

1m PRO-PL35A-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35A

UCH-PL35A-1
UCH-PL35A-2

UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2
UCH-PL35-MAS3

UCH-ZW1

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35A-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

3m PRO-PL35A-3
KLO-PL-M3 KLO-PL-P3

KLO-PL-PM3 KLO-PL-PP3

POWER LINE 35 XL

1m PRO-PL35XL-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35XL
UCH-PL35XL-ST
UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PM1

2m PRO-PL35XL-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PM2

NAZWA PROFILU
PROFIL

długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
przeźroczysty / 
pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu
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TABELA KODÓW PRODUKTÓW NOWOŚCI

POWER LINE 35 XL A

1m PRO-PL35XLA-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35XLA

UCH-PL35XLA-1
UCH-PL35XL-ST
UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2
UCH-PL35-MAS3

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35XLA-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

3m PRO-PL35XLA-3
KLO-PL-M3 KLO-PL-P3

KLO-PL-PM3 KLO-PL-PP3

POWER LINE 35 XL FL

1m PRO-PL35XLFL-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35XLFL
UCH-SPR-A

UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2
UCH-PL35-MAS3

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35XLFL-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

3m PRO-PL35XLFL-3
KLO-PL-M3 KLO-PL-P3

KLO-PL-PM3 KLO-PL-PP3

POWER LINE 35 
SMOOTH

1m PRO-PL35SM-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35SM

UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2
UCH-PL35-MAS3

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35SM-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

3m PRO-PL35SM-3
KLO-PL-M3 KLO-PL-P3

KLO-PL-PM3 KLO-PL-PP3

POWER LINE 35 SMOOTH 
FL

1m PRO-PL35SMFL-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35SM

UCH-PR
UCH-90W
UC-90H

UCH-ZW1
UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2
UCH-PL35-MAS3

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35SMFL-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

3m PRO-PL35SMFL-3
KLO-PL-M3 KLO-PL-P3

KLO-PL-PM3 KLO-PL-PP3

POWER LINE 35 
ONE SIDE

1m PRO-PL35OS-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35OS-L
ZAS-PL35OS-P

UCH-BA1-1
UCH-BA2-1KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35OS-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2 UCH-BA1-2

UCH-BA2-2KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

POWER LINE 35 
TWO SIDES

1m PRO-PL35TS-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35TS

UCH-BA1-1
UCH-BA2-1KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35TS-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2 UCH-BA1-2

UCH-BA2-2KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

POWER LINE 35 DOUBLE 
FL

1m PRO-PL35DFL-1
KLO-PL-M1 KLO-PL-P1

- ZAS-PL35DFL

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W
UCH-ZW1

UCH-PL35-MAS1
UCH-PL35-MAS2
UCH-PL35-MAS3

KLO-PL-PM1 KLO-PL-PP1

2m PRO-PL35DFL-2
KLO-PL-M2 KLO-PL-P2

KLO-PL-PM2 KLO-PL-PP2

3m PRO-PL35DFL-3
KLO-PL-M3 KLO-PL-P3

KLO-PL-PM3 KLO-PL-PP3

NAZWA PROFILU
PROFIL

długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
przeźroczysty / 
pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu
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TABELA KODÓW PRODUKTÓW NOWOŚCI

POWER LINE 55

1m PRO-PL55-1
KLO-PL55-M1 

KLO-PL55-PP1

- ZAS-PL55

UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
UCH-PL55-MAS1
UCH-PL55-MAS2
UCH-PL55-MAS3

KLO-PL55-PM1 

2m PRO-PL55-2
KLO-PL55-M2

KLO-PL55-PP2
KLO-PL55-PM2 

3m PRO-PL55-3
KLO-PL55-M3

KLO-PL55-PP3
KLO-PL55-PM3

POWER LINE 55 FL

1m PRO-PL55FL-1
KLO-PL55-M1

KLO-PL55-PP1

- ZAS-PL55FL

UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
UCH-PL55-MAS1
UCH-PL55-MAS2
UCH-PL55-MAS3

KLO-PL55-PM1

2m PRO-PL55FL-2
KLO-PL55-M2

KLO-PL55-PP2
KLO-PL55-PM2

3m PRO-PL55FL-3
KLO-PL55-M3

KLO-PL55-PP3
KLO-PL55-PM3

POWER LINE 55
 DOUBLE

1m PRO-PL55D-1
KLO-PL55-M1

KLO-PL55-PP1

- ZAS-PL55D

UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
UCH-PL55-MAS1
UCH-PL55-MAS2
UCH-PL55-MAS3

KLO-PL55-PM1

2m PRO-PL55D-2
KLO-PL55-M2

KLO-PL55-PP2
KLO-PL55-PM2

3m PRO-PL55D-3
KLO-PL55-M3

KLO-PL55-PP3
KLO-PL55-PM3

POWER LINE 55 DUBLE 
FL

1m PRO-PL55DFL-1
KLO-PL55-M1

KLO-PL55-PP1

- ZAS-PL55DFL

UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
UCH-PL55-MAS1
UCH-PL55-MAS2
UCH-PL55-MAS3

KLO-PL55-PM1

2m PRO-PL55DFL-2
KLO-PL55-M2

KLO-PL55-PP2
KLO-PL55-PM2

3m PRO-PL55DFL-3
KLO-PL55-M3

KLO-PL55-PP3
KLO-PL55-PM3

POWER LINE 55 XL FL

1m PRO-PL55XLFL-1
PRO-INS-1

KLO-PL55-M1
KLO-PL55-PP1

- ZAS-PL55XLFL

UCH-SPR-B
UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1

KLO-PL55-PM1

2m PRO-PL55XLFL-2
PRO-INS-2

KLO-PL55-M2
KLO-PL55-PP2

KLO-PL55-PM2

3m PRO-PL55XLFL-3
PRO-INS-3

KLO-PL55-M3
KLO-PL55-PP3

KLO-PL55-PM3

POWER LINE 80

1m PRO-PL80-1 KLO-PL80-M1 KLO-PL80-P1

- ZAS-PL80 UCH-PL80
UCH-ZW12m PRO-PL80-2 KLO-PL80-M2 KLO-PL80-P2

3m PRO-PL80-3 KLO-PL80-M3 KLO-PL80-P3

POWER LINE 80 XL

1m PRO-PL80XL-1 KLO-PL80-M1 KLO-PL80-P1

- ZAS-PL80XL UCH-PL80XL2m PRO-PL80XL-2 KLO-PL80-M2 KLO-PL80-P2

3m PRO-PL80XL-3 KLO-PL80-M3 KLO-PL80-P3

POWER LINE 80 XL FL

1m PRO-PL80XLFL-1 KLO-PL80-M1 KLO-PL80-P1

- ZAS-PL80XLFL
UCH-SPR-B

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W

2m PRO-PL80XLFL-2 KLO-PL80-M2 KLO-PL80-P2

3m PRO-PL80XLFL-3 KLO-PL80-M3 KLO-PL80-P3

NAZWA PROFILU
PROFIL

długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
przeźroczysty / 
pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu
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NOWOŚCI TABELA KODÓW PRODUKTÓW

NAZWA PROFILU
PROFIL

długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
przeźroczysty / 
pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu

POWER LINE 80 
TRÓJKĄTNY

1m PRO-PL80T-1 KLO-PL80-M1 KLO-PL80-P1
- ZAS-PL80T-L

ZAS-PL80T-P
UCH-PL80T-ST
UCH-PL80T-U2m PRO-PL80T-2 KLO-PL80-M2 KLO-PL80-P2

POWER LINE 116
1m PRO-PL116-1 KLO-PL116-M1 KLO-PL116-P1

- ZAS-PL116 UCH-PL116
2m PRO-PL116-2 KLO-PL116-M2 KLO-PL116-P2

POWER LINE 116 
SMOOTH

1m PRO-PL116SM-1 KLO-PL116-M1 KLO-PL116-P1

- ZAS-PL116SM
UCH-90W
UCH-90H
UCH-PR

UCH-ZW1
2m PRO-PL116SM-2 KLO-PL116-M2 KLO-PL116-P2

3m PRO-PL116SM-3 KLO-PL116-M3 KLO-PL116-P3

POWER LINE 116 XL

1m PRO-PL116XL-1 KLO-PL116-M1 KLO-PL116-P1
- ZAS-PL116XL UCH-PL116XL-12m PRO-PL116XL-2 KLO-PL116-M2 KLO-PL116-P2

3m PRO-PL116XL-3 KLO-PL116-M3 KLO-PL116-P3

POWER LINE SLIM 30
1m PRO-PLS30-1 KLO-PLS30-M1 KLO-PLS30-P1

- ZAS-PLS30 -
2m PRO-PLS30-2 KLO-PLS30-M2 KLO-PLS30-P2

   POWER LINE SLIM 30 XL
1m    PRO-PLS30XL-1      KLO-PLS30-M1 KLO-PLS30-P1

- ZAS-PLS30XL -
2m    PRO-PLS30XL-2      KLO-PLS30-M2 KLO-PLS30-P2

POWER LINE SLIM 30 
DOUBLE

1m PRO-PLS30D-1 KLO-PLS30-M1 KLO-PLS30-P1
- ZAS-PLS30D

UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
2m PRO-PLS30D-2 KLO-PLS30-M2 KLO-PLS30-P2
3m PRO-PLS30D-3 KLO-PLS30-M3 KLO-PLS30-P3

POWER LINE SLIM 33 FL

1m PRO-PLS33FL-1 KLO-PLS30-M1 KLO-PLS30-P1

- ZAS-PLS33FL
UCH-90H
UCH-90W
UCH-PR

UCH-ZW1
2m PRO-PLS33FL-2 KLO-PLS30-M2 KLO-PLS30-P2

3m PRO-PLS33FL-3 KLO-PLS30-M3 KLO-PLS30-P3

SLIM LINE 7

1m PRO-SL7-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1
ZAS-SL7-ZO ZAS-SL7-BO UCH-SL7-ST2m PRO-SL7-2 KLO-SL-M2 KLO-SL-P2

3m PRO-SL7-3 KLO-SL-M3 KLO-SL-P3

SLIM LINE 7 XL

1m PRO-SL7XL-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1
ZAS-SL7XL-ZO ZAS-SL7XL-BO -2m PRO-SL7XL-2 KLO-SL-M2 KLO-SL-P2

3m PRO-SL7XL-3 KLO-SL-M3 KLOPSL-P3

SLIM LINE 15

1m PRO-SL15-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1
ZAS-SL15-ZO ZAS-SL15-BO UCH-SL15-ST2m PRO-SL15-2 KLO-SL-M2 KLO-SL-P2

3m PRO-SL15-3 KLO-SL-M3 KLO-SL-P3

SLIM LINE 15 XL

1m PRO-SL15XL-1 KLO-SL-M1 KLO-SL-P1
ZAS-SL15XL-ZO ZAS-SL15XL-BO -2m PRO-SL15XL-2 KLO-SLM2 KLO-SL-P2

3m PRO-SL15XL-3 KLO-SL-M3 KLO-SL-P3

SLIM LINE WIDE 8

1m PRO-SLW8-1 KLO-SLW-M1 KLO-SLW-P1

ZAS-SLW8-ZO ZAS-SLW8-BO UCH-SLW8-ST2m PRO-SLW8-2 KLO-SLW-M2 KLO-SLW-P2

3m PRO-SLW8-3 KLO-SLW-M3 KLO-SLW-P3
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SLIM LINE WIDE 8 XL
1m PRO-SLW8XL-1 KLO-SLW-M1 KLO-SLW-P1

ZAS-SLW8XL-ZO ZAS-SLW8XL-BO -
2m PRO-SLW8XL-2 KLO-SLW-M2 KLO-SLW-P2

SLIM LINE WIDE 10

1m PRO-SLW10-1 KLO-SLW10-M1 KLO-SLW10-P1
ZAS-SLW10-ZO ZAS-SLW10-BO -2m PRO-SLW10-2 KLO-SLW10-M2 KLO-SLW10-P2

PRO-SLW10-3 KLO-SLW10-M3 KLO-SLW10-P3

SLIM LINE WIDE 15 

1m PRO-SLW15-1 KLO-SLW-M1 KLO-SLW-P1

ZAS-SLW15-ZO ZAS-SLW15-BO UCH-SLW15-ST2m PRO-SLW15-2 KLO-SLW-M2 KLO-SLW-P2

3m PRO-SLW15-3 KLO-SLW-M3 KLO-SLW-P3

SLIM LINE WIDE 20

1m PRO-SLW20-1 KLO-SLW20-M1 KLO-SLW20-P1
- ZAS-SLW20 UCH-SLW20-ST2m PRO-SLW20-2 KLO-SLW20-M2 KLO-SLW20-P2

3m PRO-SLW20-3 KLO-SLW20-M3 KLO-SLW20-P3

SLIM LINE WIDE 20 FL

1m PRO-SLW20FL-1 KLO-SLW20-M1 KLO-SLW20-P1
- ZAS-SLW20FL UCH-SLW20-ST2m PRO-SLW20FL-2 KLO-SLW20-M2 KLO-SLW20-P2

3m PRO-SLW20FL-3 KLO-SLW20-M3 KLO-SLW20-P3

SLIM LINE WIDE 20 XL

1m PRO-SLW20XL-1 KLO-SLW20-M1 KLO-SLW20-P1

- ZAS-SLW20XL UCH-SLW20XL-ST2m PRO-SLW20XL-2 KLO-SLW20-M2 KLO-SLW20-P2

3m PRO-SLW20XL-3 KLO-SLW20-M3 KLO-SLW20-P3

SLIM LINE WIDE 20 XL FL

1m PRO-SLW20XLFL-1 KLO-SLW20-M1 KLO-SLW20-P1

- ZAS-SLW20XLFL
UCH-SPR-A

UCH-PR
UCH-90H
UCH-90W

2m PRO-SLW20XLFL-2 KLO-SLW20-M2 KLO-SLW20-P2

3m PRO-SLW20XLFL-3 KLO-SLW20-M3 KLO-SLW20-P3

SLIM LINE WIDE 20B
1m PRO-SLW20B-1 KLO-SLW20-M1 KLO-SLW20-P1

- ZAS-SLW20B-L
ZAS-SLW20B-P

UCH-BA2-1

2m PRO-SLW20B-2 KLO-SLW20-M2 KLO-SLW20-P2 UCH-BA2-2

WALL LED LAMP
1m PRO-WLL-1 KLO-SLW-M1

KLO-SL-M1
KLO-SLW-P1
KLO-SL-P1

- ZAS-WLL-L
ZAS-WLL-P

UCH-BA1-1
UCH-BA2-1

2m PRO-WLL-2 KLO-SLW-M2
KLO-SL-M2

KLO-SLW-P2
KLO-SL-P2

UCH-BA1-2
UCH-BA2-2

BAZA BA1 NA ZASILACZ
(do PL35OS, PL35TS, WLL)

1m
- - - - ZAS-BA1

UCH-BA1-1

2m UCH-BA1-2

BAZA BA2 MAŁA 
(do SLW20B, WLL)

1m
- - - - ZAS-BA2

UCH-BA2-1

2m UCH-BA2-2

BAZA BA3 
(do ALUSW20, PL35SM, 

PL55, PL116SM)

1m

- - - - -

UCH-BA3-1

2m UCH-BA3-2

3m UCH-BA3-3

ODBLASK A
(do PL35SMFL, SLW20FL, 

SLW20XLFL)

1m

- - - - -

ODB-A-1

2m ODB-A-2

3m ODB-A-3

ODBLASK B
(do PL35XLFL, PL35DFL)

1m

- - - - -

ODB-B-1

2m ODB-B-2

3m ODB-B-3

NOWOŚCI TABELA KODÓW PRODUKTÓW

NAZWA PROFILU
PROFIL

długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
przeźroczysty / 
pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu
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NAZWA PROFILU
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długości 1m/2m/3m

KLOSZ ZAŚLEPKI

UCHWYTYklosz matowy
/pryzmatyczny 

matowy

klosz
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pryzmatyczny 
przeźroczysty

zaślepka 
z otworem

zaślepka 
bez otworu

ODBLASK C
(do ALU ROUNd 52 FL) 

1m

- - - - -

ODB-C-1

2m ODB-C-2

3m ODB-C-3

ODBLASK D
(do PLS33FL, PL55XLFL)

1m

- - - - -

ODB-D-1

2m ODB-D-2

3m ODB-D-3

ODBLASK E
(do PL55FL, PL55DFL, 

PL80XLFL)

1m

- - - - -

ODB-E-1

2m ODB-E-2

3m ODB-E-3



Ilkowice
ul. Rudno 105
33-131 Łęg Tarnowski

+48 510-839-666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

Profile LED
ul. Rudno 105
33-131 Ilkowice

+48 510 839 666
info@profileled.pl
www.profileled.pl

www.profileled.pl                                                                                              
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